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Sanierungsplanung

1+ Muffensanierung
----- O Muffenpriifung
----- O Muffenversatz angleichen
----- O Rohrverbindung verspachteln
----- O verschobene Rohrverbindung sanieren
-2 Liner
----- [0 Ablagerung entfernen Anschlussleitungen
----- O Dichtheitspriifung Haltungen
----- O bichtheitspriifung Teilabschnitt sanierter Kanal
----- O Cokumentation Haltungen
----- O HO-Reinigung Haltungen
----- O Hindernisse abfrésen Haltungen
----- [ Kalibrierung Schlauchliner
----- O kurzliner Haltung
----- O schachteinbindung Schlauchliner
----- O schlauchliner
I n ----- O Tv-Abnahmeinspektion
----- O Tv-Vorinspektion
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Teil des Moduls

KASAnova
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,Komplettdurchlauf” einer Sanierungsplanung

o Manuell oder (halb-)automatisch (Sanierungstabellen etc. pp.) mdglich
e Zu diesem Thema gibt es bereits zwel Webinare:

o 18.04.2018:
o 14.11.2018:
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KASAnova 2.0 - Das Sanierungsmodul neu al

Webinar 18.04.2018, 10:00 Uhr
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https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic15
https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic15
https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic11
https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic11

Heute:

Neuerungen aus dem Bereich

E|{:| Sanierung

: [:I Varianten

=[] Verfahren

|27 wickelrohre

|23 vor_ort_hartende_Schlauchliner
[_] Schachtsanierung

[Z1 Rehrstrangverfahren

[Z Rohrsegment-Lining

2 Roboter

|21 Reinigung und TV-Untersuchung
|21 Noppenschlauch-Liner

|27 Kurzliner

[Z] Innenmanschetten

[Z] Injektionsverfahren

[Z] Flutungsverfahren

|27 Einzelrohrverfahren

[ Close-Fit-Lining

|21 Beschichtungsverfahren

|2 Berstverfahren

|27 Allgemeing - Nacharbeiten

[Z] Allgemein - Zusatzarbeiten

[Z] Allgemein - Vorarbeiten

21 Allgemein - Baustelleneinrichtung
----- |27 sanierungstabellen

tandlerecom

der Sanierungsplanung

Namensauswahl nach ISYBAU Tabelle 5101

Namenskiirzel [ EV Unterverzeichnis [ Enzelrohrverfahren =l [=f

Anwendbar auf [~ Schacht ¥ Haltung ™ Anschiussleitung

: fEianIruhrvErfahrEn

0.00 Standsrdanzeigeforbe |l
Anfang Ende

0.00 1jm

Profinche foml | Modifiator Material

800

1000
1100
1200

1400
1500
1600
1700
1500
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

<

Jcooooooooooooooo oo

DWAM 143-12

Diese Verfahrensvariante ist fiir Kreis-, Ei- und Sonderprofile geeignet.

kil

Beim Verfahren mit Ringraum erfolgt das Einbringen des Lining-Rohres in die zu emeuernde Haltung mit einem geringeren Rohraufendurchmesser
des Lining Rohres gegeniiber dem Rohrinnendurchmesser des Altrohres. Der dadurch planmaig entstehende Ringraum muss verfullt werden.

o

Anwendung Roboter - Abflusshindernisse entfernen
Anwendung Roboter - Anschlussverpress-System kalth
Anwendung Roboter - Anschlussverpress-System mt 5
Anwendung Roboter - Anschlussverpress-System warr
Anwendung Roboter - Oberfldchenschaden reparieren
Anwendung Roboter - Rohrbruch reparieren
Anwendung Roboter - Schadhafter Anschluss reparien
Anwendung Roboter - Verpress-Systeme fiir Einzelschi
Anwendung Roboter - VerschlieBen von nicht in Betriet
Anwendung Roboter - Verschobene Rohrverbindung re
Hachstdruck-WWasserstrahlroboter
Misch-/Schalungssystem - Abkoppelbare Schalung
Misch-/5chalungssystem - Handgefihrte Bohrmaschine
Misch-/Schalungssystem - Kneten pastiser Harze von
Misch-/Schalungssystem - Langsamdrehender Wendelr
Misch-/Schialungssystem - Mértelmischaschine am Fahr
Misch-/Schalungssystem - Packer mit Seitenblase
Misch-/Schalungssystem - Schalungsschild mit Seitenbl:
Misch-/Schalungssystem - Statikmischer fir pastise He
Misch-/5chalungssystem - Statikmischer fiir Reaktionsk
Robaoterarten - Anschlusskanalreboter

Roboterarten - Frasroboter

Roboterarten - Satelitenroboter

Roboterarten - Spachtelroboter

Sonderausriistung fir Arbeiten im Anschlusskanal
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Verfahrenskatalog
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Verfahrenskatalog

e IN++SYSTEMS ist jetzt ein Verfahrenskatalog enthalten
o Zu finden in der standard.kpp im Projektbaum: Sanierung -> Verfahren

=123 Sanierung E=1-(_] Roboter
..... [ varianten e B anwendung Roboter - Abflusshindernisse entfernen
=0 verfshren e Md Anwendung Roboter - Anschiussverpress-System kaltt
D Wickelrohre e M anwendung Roboter - Anschlussverpress-System mt 5

----- M anwendung Roboter - Anschlussverpress-System warr
B3] Schachtsanierwsng =~~~ i B anwendung Reboter - Oberflachenschaden reparieren
|:| Rohrstrangverfshren M Anwendung Roboter - Rohrbruch reparieren

: S S M Anwendung Roboter - Schadhafter Anschluss reparien
|:| Rohrsegment-Lining — ----- M Anwendung Roboter - Verpress-Systeme fir Einzelschi
D Roboter  QEm——— M Anwendung Roboter - Verschiiefien von nicht in Betriet

®-[] Reinigung und TV-Untersuchung M Anwendung Roboter - Verschobene Rohrverbindung re

I:I Vor_Ort_hartende_Schlauchliner

D Moppenschlauchiner L P Héchstdruck-Wasserstrahlroboter

D korginer B Misch-/schalungssystem - Abkoppelbare Schalung
D Innenmanschetten by M Misch-/Schalungssystem - Handgefiihrte Bohrmaschine
#-[] Injektionsverfshren L Y Misch-/Schalungssystem - Kneten pastéiser Harze von
I:l Flutungsverfahren e B Misch-/Schalungssystem - Langsamdrehender Wendelr
D Einzelrohrverfshrem e B Misch-/Schalungssystem - Mértelmischaschine am Fahr
D ClogeFitLining e M Misch-/Schalungssystem - Packer mit Seitenblase
D Beschichtungsverfshren i B Misch-/Schalungssystem - Schalungsschild mit Seitenbl:
D Berstverfshren i B Misch-jSchalungssystem - Statikmischer fiir pastise Hz

----- FS Misch-/Schalungssystem - Statikmischer fiir Reaktionsk
----- M Roboterarten - Anschlusskanalroboter
----- M Roboterarten - Frésroboter

|:| allgemeine - Nacharbeiten
[ Allgemein - Zusatzarbeiten

% A::geme!n B 'I.-'Drarbﬁlten. A B Roboterarten - Satellitenroboter
[#-[] Allgemein - Baustellepeinrichtu,g 1 Bd Roboterarten - Spachtelroboter

""" (1] sanierungstabellen - Sonderausriistung fiir Arbeiten im Anschlusskanal
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Verfahrenskatalog

e IN++SYSTEMS ist jetzt ein Verfahrenskatalog enthalten
o Zu finden in der standard.kpp im Projektbaum: Sanierung -> Verfahren
 Incl. (einfacher) Symbolbibliothek, Farbdefinition, vorangelegten Preisstaffeln

Namensauswal hl nach ISYBAU Tabelle 5101

i ]

Symbol
SymbolgréBe [m]

Langenzugabe [m] Anfang
Kosten [€] | 0.00 I:'lJ'm Zeile loschen | MNeue Zeile

Preisstaffel
reiss In Profihohe ol |

Modifikator Material Modifikator Tiefenlage [m] | Modifikator =

800
500
1000
1100
1200
1300
400

1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
<[ 5 . |
Kommentar [DwaM 143-12

Beim Verfahren mit Ringraum erfolgt das Eb ingen des Lining-Rohres in die rrde Haltung mit einem geringeren Rehraufiendur chmesser

des Lining-Rohres gg niiber dem Rohrinnendur mmassed Altrh 5. Der dd d’ml nmafig entstehende Ringraum muss verfiillt werden,
DleseV rfahrens tetﬁ.lKr E und Sonderprofile geeignet.

]

oo |o|o|o|o|o|o|o|o|e|o|o|o|o|o|e|o
o|o|o|o|o|o|o|o|o|e|o|o|o|o|o|e|o|o

el B
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Verfahrenskatalog

e IN++SYSTEMS ist jetzt ein Verfahrenskatalog enthalten
o Zu finden in der standard.kpp im Projektbaum: Sanierung -> Verfahren
o Incl. (einfacher) Symbolbibliothek, Farbdefinition, vorangelegten Preisstaffeln
o Kommentare mit Quellenverweis: z.B. DWA-M 143-9, DIN EN I1SO 11296-4

tandlerecom

Namensauswal hl nach ISYBAU Tabelle 5101
i ]
Anwendbar auf [ Schacht ¥ Haltung ™ Anschiussleitung WA Attribute:
. utzungsdauer [Jahre]:
Linie:
artderbavichen sanerung: [ ¥]
Symbol |~ ¥Einzelrohrverfahren E V
SymbolgraBe [m] [0.00 Stordardanzeigefabe 0000 | — Y | B HalGE
Langenzugabe [m] Anfang l— Ende l—
P |

EEEEEE i Profihhe [om] | Modifikator Material Modifikator Tiefenlage ] Modifkator =}
800 o
500 0
1000 0
1100 0
1200 0 0
1300 0 0
1400 0 0
1500 0
1600 0
1700 0 —
1300 0 0
1300 0 0
2000 0 0
2100 o
2200 0
2300 0
2400 0 0
2500 0 0
; 2

Kommentar | DWA-M 143-12 j

Beim Verfahren mit Ringraum erfolgt das Einbringen des Lining-Rohres in die zu erneuernde Haltung mit einem geringeren Rohraufendurchmesser
des Lining-Rohres gegeniiber dem Rohrinnendurchmesser des Altrohres. Der dadurch planmaig entstehende Ringraum muss verfiillt werden.
Diese Verfahrensvariante ist fir Kreis-, Bi- und Sonderprofile geeignet. _'_I
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Automatische
Legendenerstellung
Sanierung
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Automatische Legendenerstellung Sanierung

=127 Ansicht

-] Marker

[ Ansichiskonfigurationen
I:l Farbkonfigurationen
E||:| Plangitter

EH$ Plangitter _1
E|[:| Plankonfigurationen

Unbenannt

tandlerecom

Eigenschaften

Mame IUnbenannt

Ansicht ISanierung j

Skalaaufiisung [m] |50

ﬂ
Plangitter
Starti: 345591122 m Breite: 610.90m
Start:  BAZZEEY 14 m Hihe: 553.90m
Mabstab:  1:7000.00 Plannummer ab: 1
Stempelfeld:  18.5cm markierte Zellen; 0

[v Fiahmen: Dicker Strich | Faltztrich: 21.0 —I cm
v Uberlappung anzeigen

[™ Lochungsmarkismngen

[ Faltungzmarkismngsn

[ arkierungen drucken

 Legende

Datei I

]

Mew...

Bearbeiten Anpassenl [ unten

YARIABLET:

YARIABLEZ:

YARIABLES:

YARIABLES:

YARIABLES:

 Layout

S84 M

841 mm

Abbrechen
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Automatische Legendenerstellung Sanierung

Allgemein

Text Hohe [mm]

I Uberschrif |<Dberschrft> 4 Schrt...
[¥ Beschrsibung 4 Schrft...
¥ Programm SPROG_NAME Version SPROG_VERSION 4 Schrift....
¥ Datei Frojektdatei SDATEI 4 Schrft...
¥ Auftraggeber Auftraggeber SAUFTRAGGEBER 4 Schrift...
¥ Auftragnehmer Auftragnehmer SALUFTRAGNEHMER 4 Schrift...
¥ Planname Plangitter SPLANGITTER, Plan{SXNUMMER, SYM 4 Schrift...
¥ Plannummer Plan Mr. $PLANFOLGENUMMER von SGESAMT 4 Schrift...
¥ Konfiguration 4 Schift...
¥ Makstab Mabstab 1:2MASSSTAB_MENNER 4 Schrift....
¥ Datum Erstelt am SDATUM 4 Schrft...
¥ Mordpfeil

- Abschnitte
¥ Beschreibung

< Back I Mext > I Cancel Help

¥ Farbung

r Knoten
|v Beschreibung
V¥ Farbung

r Teilzinzugsashiste
|v Beschreibung ¥ Sanienng
¥ Farbung
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Automatische Legendenerstellung Sanierung

Plankonfiguration - Eigenschaften ﬂ
Eigenzchaften
Flangitter IF'Iangitter_1 j
MName IUnbenannt
} Start=:  3458911.22 m Breite: E10.90 m
Ansicht.|Sarierung = Start:  5422667.14 m Hihe: 553.90
Skalaaufidsung [m] |50 MaBstab:  1:1000.00 | Plannummer ab: 1
¥ Rahmen: Dicker Strich ‘ Faltstrick: 21.0 —I cm Stempelfeld: 185 cm markierte Zellen: 0
[v Uberappung anzeigen [ Lochungsmarkierungen [ Faltungsmarkierungen [~ Markierungen drucken
r Legende
Diatei; |Sanielungslegende.vgf | Meu... | Bearbeitenl ﬁ-‘mpassenl [~ unten
WARIABLET:
WARIABLE Z:
WARIABLE 3:
WARIABLE 4:
WARIABLES:
r Lapout
——185mm—o|
£
E
o
z
b 41 mm :
ak Abbrechen
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Automatische Legendenerstellung Sanierung

& gredt - [G\Users\andreas.hofmann\Documents) my_data\Webinare\2
Datei Bearbeiten Einfligen Zeichnung Ansicht Fenster ? _|E|1|

D|=(E| [ [

sl &| 2|%2] Al

9 [S [

& DG~ #] ] -] o2\

¥

K

Kl

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

[

Strichelung_5 ——— Freispiegel
Strichelung_R ———  Drudoochr
Strichelung_M

Strichelung_U

Gefdrbt nach Eigenschaft: "Entwisserungskennzeichen”

Eigenschaft = Unbekannt
Eigenschaft = Mischwasser
Eigenschaft = Regenwasser
Eigenschaft = Schmutzwasser
Eigenschaft hat anderen Wert
Eigenschaft hat anderen Wert
Eigenschaft ist nicht definiert

] e e S TR

Teileinzugsgebiete

L

Gefdrbt nach Eigenschaft: "Entwisserungskennzeichen”

Eigenschaft = Mischwasser

Eigenschaft = Regenwasser

Eigenschaft = Schmutzwasser

Eigenschaft hat anderen Wert

Eigenschaft ist nicht definiert

Teileinzugsgebiet ist nicht an einem Abschnitt zugewiesen

Sanierung

Samlerongmariati Sanierungsvarants

Linke o “Vertaren

m— () Inspektion
Kurzliner

<Uberschrift=

SBESCHREIBUNG

SPROG_NAME Version SPROG_VERSION

Projektdatei SDATEI

Auftraggeber SAUFTRAGGEBER

Auftragnehmer SAUFTRAGNEHMER

Plangitter SPLANGITTER, Plan{3XNUMMER.3YNUMMER) _ILI
»

||

Sanierung

Sanierungsvariante: Sanierungsvariante

Linie Symbol  Verfahren

— O

Inspektion
Kurzliner

tandlerecom
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Verfahrensdialog
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Neuerungen im Verfahrensdialog

Lin LAWA —

I n I Name | MTETIES Namensauswahl nach ISYBAU Tabelle 5101 .

e .. Namenskiirzel IKL— Unterverzeichnis I j ILI Att rl b u te
auswahlbar (in Ausdriicken,

anwendbar auf [ Schacht ¥ Haltung [T Anschlussleitung LAWA Attribute: Farbkonflg . etC
Mutzungsdauer [Jahre]: I ve rWend bar)

Linie KurzLinie
Art der baulichen Sanierung: I vl
Symbol Kurziner
Betriebskosten [€]: l—
Symbolgréfe [m] | 4.00 [€

Standardanzeigefarbe J

Zeiek'isd'\enl Neue Zeile |

ferlage (m] | Modificator

56.69 BCAE A‘/

53.79 BCAE A
51.99 BAFHA

51.99 BCAEA

Kommentar | DiwA-A 143-7 N
Kurzliner und T-Stiicke aus reaktionsharzgetranktem, korrosionsbestandigem Gl gewebe oder Synthes viies (ausschlieflich bei T-Sticken)
werden auf ein Setzgerét, wie z. B. Packer, aufgebracht und mit diesem durch verhandene Schéchte oder Offnungen zur Reparaturstelle transportiert.
Dort erfolgt die genaue Positionierung an der zuvor eingemessenen Reparaturstelle, Die Mindestlénge betrégt 500 mm.
vI
4 »
QK I

cancel |
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Neuerungen im Verfahrensdialog

Linie
auswahlbar

Langen-
zugabe

tandlerecom

Name

MNamenskirzel IKL Unherverzeid’misl j ILI

Mamensauswahl nach ISYBAU Tabelle 5101

Anwendbar auf

™ schacht [V Haltung ™ Anschlussleitung

Symbolgréfe [m] | 4.00 Standardanzeigefarbe J etebstosten [€:
Langenzugabe [m]  Anfang | 1.00 Ende |1.00
kosten [l [0.00  [=Jum Zeiekisd’\enl Neue Zeile |
Preisstaffein Profihahe [m] | Modifikator Material Modifikator Tiefenlage [m] | Modifikator

100 a a
125 a a
150 a a
200 a a
250 a a
300 a a
350 o o
400 a a
450 v} v}
500 a a
600 0 0
700 a a
800 a a

Kommentar

LAWA Attribute:
Mutzungsdauer [Jahre]:

Art der baulichen Sanierung:

4

DWA-A 143-7

Kurzliner und T-Stiicke aus reaktionsharzgetranktem, korrosionsbestandigem Gl gewebe oder Synthes viies (ausschlieflich bei T-Sticken)
werden auf ein Setzgerét, wie z. B. Packer, aufgebracht und mit diesem durch verhandene Schéchte oder Offnungen zur Reparaturstelle transportiert.

Dort erfolgt die genaue Positionierung an der zuvor eingemessenen Reparaturstelle, Die Mindestlénge betrégt 500 mm.

A

cancel |

-

LAWA —
Attribute

(in Ausdricken,
Farbkonfig. etc.
verwendbar)
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Neuerungen im Verfahrensdialog: Langenzugabe

Anfang Massnahme mit Verfahren X Ende

I I

Anfangsstationierung Endstationierung

ty

e Langenzugabe fur Verfahren X:
o Anfang:

« Positiver Wert: Massnahmenbeginn y m VOR Anfangsstationierung: zur
Massnahmenlange wird ADDIERT

tandlerecom ++SYSTEMS



Neuerungen im Verfahrensdialog: Langenzugabe

Anfang Massnahme mit Verfahren X Ende

-y

Anfangsstationierung Endstationierung

e Langenzugabe fur Verfahren X:
o Anfang:

« Positiver Wert: Massnahmenbeginn y m VOR Anfangsstationierung: zur
Massnahmenlange wird ADDIERT

« Negativer Wert: Massnahmenbeginn y m NACH Anfangsstationierung: von
der Massnahmenlange wird SUBTRAHIERT
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Neuerungen im Verfahrensdialog: Langenzugabe

Anfang Massnahme mit Verfahren X Ende

ty

Anfangsstationierung Endstationierung

e Langenzugabe fur Verfahren X:
o Anfang:

« Positiver Wert: Massnahmenbeginn y m VOR Anfangsstationierung: zur
Massnahmenlange wird ADDIERT

« Negativer Wert: Massnahmenbeginn y m NACH Anfangsstationierung: von
der Massnahmenlange wird SUBTRAHIERT

o Ende:

« Pos. Wert: Massnahmenende y m NACH Endstationierung

tandlerecom ++SYSTEMS



Neuerungen im Verfahrensdialog: Langenzugabe

Anfang Massnahme mit Verfahren X Ende

-y

Anfangsstationierung Endstationierung

e Langenzugabe fur Verfahren X:
o Anfang:

« Positiver Wert: Massnahmenbeginn y m VOR Anfangsstationierung: zur
Massnahmenlange wird ADDIERT

« Negativer Wert: Massnahmenbeginn y m NACH Anfangsstationierung: von
der Massnahmenlange wird SUBTRAHIERT

o Ende:

« Pos. Wert: Massnahmenende y m NACH Endstationierung
« Neg. Wert: Massnahmenende y m VOR Endstationierung

¢ Relevant fur Kombivervahren!
tandlerecom ++SYSTEMS




Kombiverfahren
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Neuerungen Kombiverfahren

o Problem bisher: Eine einzige Gesamtlange der mit einem Kombiverfahren
durchzufihrenden Massnahme.

e LOsung: Unterschiedliche La&ngenzugaben (Anfang/Ende) der
Einzelverfahren werden berucksichtigt und im Dialog angezeigt

Kombinations - Kanalsanierungsverfahren x|
Mame |DCOmbinaﬁonsverfahren]
Mamenskirzel I Unterverzeichnis | j
LAWA Attribute:
anwendbar auf [~ Schacht [v Haltung [ Anschlussleitung
Mutzungsdauer [1ahre]: I
Linie | ||jne_1 Art der baulichen Sanierung: I vl
Symbol |+ | Allgemein_vorarbeiten Betriebskosten [€]: I—
Symbolgréfe [m] | 2.00 Standardanzeigefarbe !
Ausgewshlte vVerfahren [\ Verfiighbare Verfahren Unterverzeichnis I j
MName I | Anfang | Ende |[§ Mame | Anfang | Ende |
Kurzliner +1.00 +1.00 § Inspektion -1.00 -1.00
Inspektion -1.00 -1.00 § Kurzliner +1,00 +1,00
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Neuerungen Kombiverfahren

o Problem bisher: Eine einzige Gesamtlange der mit einem Kombiverfahren
durchzufihrenden Massnahme.

e LOsung: Unterschiedliche La&ngenzugaben (Anfang/Ende) der
Einzelverfahren werden bertcksichtigt und im Dialog angezeigt

o Die auf der Haltung eingetragene (Sanierungsskizze & Lageplan) Lange
entspricht der ,Einhullenden” der Einzellangen.

Sanierungsmalnahmen i

Na.../s| Stat. ... |stat.... | Giobal | Verfahren

SAMOZ
SAMNO3 4579 | 50.00 I_ Kurzliner

LIIE

079170135’:?}; E* [Kombinationsverfahren] / r\ .
-

00.00 BCD XP Stationierung: 4.00 Stationierung: 11.00

(Anfangsschachtw
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Neuerungen Kombiverfahren

o Problem bisher: Eine einzige Gesamtlange der mit einem Kombiverfahren
durchzufihrenden Massnahme.

e LOsung: Unterschiedliche La&ngenzugaben (Anfang/Ende) der
Einzelverfahren werden bertcksichtigt und im Dialog angezeigt

o Die auf der Haltung eingetragene (Sanierungsskizze & Lageplan) Lange
entspricht der ,Einhullenden” der Einzellangen.

o In der Haltungsbestandsgrafik werden Kombiverfahren in ihre
Einzelverfahren aufgelost. Hier werden die individuellen Langenzugaben
berlcksichtigt.

uuuuuuuuuu
Kanalzustandserfassung
EH_Gesamt

Kanal: - HNr: 0 Name: Haltung

Kurzliner KL 7.00 m 0.00 € | 04.00 - 11.00 B
Inspektion AVA  3.00m 0.00 € | 06.00 - 09.00 —

tandlerecom ++SYSTEMS



Objektdialog
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Neuerungen im Objektdialog (Sanierungsreiter)

o Kontrolle tber den Arbeitsprozess des Sanierens
Einfacher Arbeitsprozel3: Sanierung gepruft

Komplexer Arbeitsprozess: Uber Stati

Abschnitt Haltung -/- (Anfangsschacht-Endschacht) Mischwasser, Strasse * i X|
=
Algemein | Geometrie | Bau | Ansicht | Anschlussletungen | Zuflisse | Hydrauiic |
’7 |Sanierungsvavian1e I™ Sanierung geprifft | is [€] 1455.00 ‘ 1 12 1 Preis [€]
Stiickzahl
~Beobachtungen / Schaden _| - Sani 10 2 Zetafwand ]
Stationier,.. | Kurzel | Langtext FotopVideo| || [Na...A[ stat. ... [stat... | Giobal | Verfahren [ unterverzeichris | 5 5
0.00 BCD XP Anfangsknoten ol + sano2 710 | 710 [ [Frasen-Offnen-Einbinden] Bl swiensonienng  E W""‘QW“
7.10 BCABA Anschluss, Abzweig ol+ 8 G Ausfilhrungsende
007.100  BAHD Schadhafter Anschluss 7 5 5 Pbﬂaﬁmedam
22.20 BCACA Anschluss, Abzweig ol+ B Gewahﬂ.eﬁﬂungs?\de
45.79 BCACA Anschluss, Abzweig ol + ":"f‘f"" :’“ ::h’l Ab#wbungszmun lal
045,790  BAHE Schadhafter Anschluss +1+ Sston s (Ul Sanienungsumfang |
e L -
51.99 BCAEA Anschluss, Abzweig ol+ Metiaaen Dichtheitsprifung durchgefiitnt? |
51.99 BAFHA Oberflachenschaden ol+ Profilhche nach San. [mm]
53.79 BCAEA Anschluss, Abzweig ol + Profibrete nach San. fn]
56.69 BCAEA Anschiuss, Abzweig ol+ Dolaumentationsichtung  in Haltungsiichtung |
72.89 BCAEA Anschluss, Abzweig ol+ RLI & Hichind urecher]
73.33 BCEXP Endknoten ol+ Neu.. | Lsschen |  inwetere Variarten 1SYBAU | | e |
|
sbelle
[_ ;] Anwenden I | NEU Iﬁ,ndem Ldschen]
Profilhghe: 800 mm
Material: Sb Stahlbeton
Baujahr: 1111
E
(|) ;\ [ 1 T 1 .——-r§=’="‘)
q, Ll S S o
% 050 é\’o 2 %, ,"&‘&)& '%90 5 %
% %, %, 4 S % %%
o 5, % o o % &% e e & %
B4 £l 5 7% %5 B
I 7339 m
AS ES
Halt, 12839 -
Pet
e -
= - 3 -
00 0330 von 120522 - ¥ q , ,
27.08.14 1112 & 1 ;L’Zt.' 000784 m 00 7339m
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Neuerungen im Objektdialog (Sanierungsreiter)

o Kontrolle tber den Arbeitsprozess des Sanierens

Status: Haltung, Variante Sanierungsvariante il

Sanierungsvariante: ISanierungsuariante

Mehrere Objekt: ~ [Faltung /
Sta‘tl \ Status: Durchfilhrende Person: Datum:

mog“Ch in Planung v hMax Mustermann j ICIl.CIl.ECIZZI Zu Jedem
Planung abgeschlossen r ;I | .
Planung gepriift r j I Status
Ausfiihrung gestartet Il j I dU rCth h reﬂde
Ajzhrung b:JendetFol :: ﬂ I F) erson un d
Di eitspritung ertolgt b
Ausfithrung abgenommen r j I Datu m

Status: in Planung | Statusanzelge Im
—‘ Objektdialog!

Stati sind tber Ausdriicke abfragbar und kénnen in Ansichts- /
Farbkonfigurationen etc. verwendet werden
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Neuerungen im Objektdialog (Sanierungsreiter)

o Kontrolle tber den Arbeitsprozess des Sanierens
o Eingabe einer Stlickzahl bei Kosten / Stlick moglich

tandlerecom

— Bigenschaften Sanierungsmalnahme

11 121

10 2

Position wvon [Uhr]
Position bis [Lhr]

Materalien

New.. | Endem)| Lozchen]

Preis [£]
Stickzahl
Zettaufwand [h]

Ausfubrungsbeginn
Ausfuhrungsende
Abnahmedatum
Gewahreistungsende
Abschreibungszetraum [a]

Sanierungsumfang

Dichthetsprifung durchgefihnt? I - I

Praofihohe nach San. [mm]
Profilbrette nach San. [mm]
Dokumentationsrichtung

Kommentar

in Haltungsrichtung j

= Hichtung umrechnerl
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Neuerungen im Objektdialog (Sanierungsreiter)

Kontrolle tiber den Arbeitsprozess des Sanierens
Eingabe einer Stlickzahl bei Kosten / Sttick moglich
Sanierungstabellen (siehe Vorgangerwebinare!)

o Konnen auf Objektebene angewendet werden
o Konnen direkt aus dem Objektdialog heraus bearbeitet werden

Der Verfahrensdialog kann direkt getffnet werden
Die Schaltflache ,Sortieren/Umbenennen” wird ,ISYBAU-Benamung®

51.59 BCAEA
51.59 BAFHA
53.79 BCAEA
56.69 BCAEA
72.89 BCAEA
73.39 BCE XP

045,750 Schadhafter Anschiuss

Anschluss, Abzweig
COberflachenschaden
Anschluss, Abzweig
Anschluss, Abzweig
Anschluss, Abzweig
Endknoten

j [ Saniemn g gepruft Status: in Planung I Gesamtpreis [£] |-155|}D
r Beobachtungen / Schaden | r— Sanierungsmalnahmen

Stationier. .. Kirzel Na.ﬂ.| Stat. ... |smt....| Global | Verfahren | Unterverzeichnis |
0.00 BCD XP Anfangsknoten SANO3 | 45,79 45,79 [Frasen-Offnen-Einbinden] LI Stutzensanierung LI
7.10 BCAB A Anschluss, Abzweig

007,100 BAHD Schadhafter Anschluss

22.20 BCACA Anschluss, Abzweig

45,79 BCAC A Anschluss, Abzweig

Neu.. | Léschen |

In wettere Varianten ibemehmen | ISYBAU Benamung | Vedahrensdialog | Alle Mainahmen anzeigen|

(

Sanierungstabelle
ISanieﬂ.lngstabelle

Anwenden |

[

Bearbeiten | ‘

tandlerecom
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Weiltere
Kleinigkeiten
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Weitere Kleinigkeiten

o ,Convenience“-Funktionen flr Sanierungsobjekte:
o Drag & Drop fur Sanierungsverfahren und Sanierungstabellen

o Kopie erstellen flr Sanierungsvariante, Sanierungsverfahren,
Sanierungstabelle

o Objekte markieren, die ein Sanierungsverfahren verwenden

=1+ Sanierung
=127 Varianten
Sanierungsvariante
----- & Sanierungsvariante_einzeln
----- & vorbereitet_Sanierungsvariante
----- & vorbereitet_Sanierungsvariante_einzeln
=[] verfahren
i [Kombinationsverfahren]
----- M Inspektion
|l

Andern...
N en
Loschen )
] el ensanierung
Kopie erstellen nsanierung

Objekte markieren * in ausgewahlter Sanierungsvariante

in allen Sanierungsvarianten

LLLLL
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Weitere Kleinigkeiten

o ,Convenience“-Funktionen flr Sanierungsobjekte:
o Drag & Drop fur Sanierungsverfahren und Sanierungstabellen
o Kopie erstellen flr Sanierungsvariante, Sanierungsverfahren,

Sanierungstabelle

o Objekte markieren, die ein Sanierungsverfahren verwenden

e Nur markierte Mafhahmen bei Funktion

,oanierungsmalinahmen -> aus anderer Variante tbernehmen®

EH:l Sanierung
. B[] Varianten

Andern...
Auswahlen
Laschen

Kopie erstellen

Statistik

Sanierungsmalnahmen

Objekte mit Sanierungsmalinahmen markieren

== T

----- Sanierungsvariante

gsvariante_einzeln

et Sanierungsvariante
het_Sanierungsvariante_einzeln

htionsverfahren]
b

alle markieren
alle demarkieren
zu markierten Abschnitten markieren

-] Liner matkierte ndern

] Kurzline - .

|:| Diverse M anderen Varianten dbernehmen...
D Anschi. bereinigen

x

Sanierungzvarniante
vorbereitet_S anierungsvariante
varbereitet_S anierungavariante_einzeln

ll Mur markierte Sanierungsmaﬂnahmen I

[T Gewahlte Varianten ldschen

tandlerecom

----- [ Allgemerr=roraroemem
-] Abmauern- Verdémmen

Abbrechen | aK I
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Weitere Kleinigkeiten

o ,Convenience“-Funktionen flr Sanierungsobjekte:
o Drag & Drop fur Sanierungsverfahren und Sanierungstabellen

o Kopie erstellen flr Sanierungsvariante, Sanierungsverfahren,
Sanierungstabelle

o Objekte markieren, die ein Sanierungsverfahren verwenden

o Nur markierte Mal3nahmen bei Funktion
,oanierungsmalinahmen -> aus anderer Variante tbernehmen®

e Schaden mit Stationierung grof3er als Haltungslange werden jetzt in der
Sanierungsskizze angezeigt

Profilhhe: 800 mm
Material: Sb Stahlbeton
Baujahr: 1111

Stationierung 80.00

Haltungslange 73.39 m
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Weitere Kleinigkeiten

e ,Convenience®-Funktionen flr Sanig
o Drag & Drop flr Sanierungsverfahre

o Kopie erstellen flr Sanierungsvarian
Sanierungstabelle

o Objekte markieren, die ein Sanierun

o Nur markierte Mal3nahmen bei Funk
,oanierungsmalinahmen -> aus and

e Schaden mit Stationierung grof3er al
Sanierungsskizze angezeigt

o Polygonale Haltungen: Textfreistellungsmaoglichkeiten Sanierung

verbessert

fl
| |
56.69 BCA E A

53.79 BCAE /

A
51.99 BAFHA
5199 BCAEA l

| |
45.79 BAH E:/ |
4579 BCAC A .

Anfangsschacht

D 130.01

DN 800 Sb

tandlerecom
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Weitere Kleinigkeiten

o ,Convenience“-Funktionen flr Sanierungsobjekte:
o Drag & Drop fur Sanierungsverfahren und Sanierungstabellen

o Kopie erstellen flr Sanierungsvariante, Sanierungsverfahren,
Sanierungstabelle

o Objekte markieren, die ein Sanierungsverfahren verwenden

o Nur markierte Mal3nahmen bei Funktion
,oanierungsmalinahmen -> aus anderer Variante tbernehmen®

e Schaden mit Stationierung grof3er als Haltungslange werden jetzt in der
Sanierungsskizze angezeigt

o Polygonale Haltungen: Textfreistellungsmaoglichkeiten Sanierung
verbessert

o Eigenschaftslisten flir Sanierungsmassnahmen: Loéschen einer
Massnahme bei gedffneter Eigenschaftsliste moglich

=[] Eigenschaftslisten

-] Abschnitte

&[] Knoten

(] Einzugsgebiete

=[] Sanierung
&#-[] Verfahren
=1 Malinahmen

------ MaBnahmenliste
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tandlerecom

Hinwels:
Heute keine Vorfuhrung im
Programm.
Bel Interesse und Fragen,

kontaktieren Sie mich einfach
direkt!
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Webinare VVorschau

Aktuelle Webinare unter www.tandler.com * grn;_:l(_- Webi
olovvepinar

« Vorstellung tandler.com — WIKI
24. Marz

« Aufbereitung von Eingangsdaten (mit QGIS)
14. April

« ++SYSTEMS 3D-Tool:
21. April
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,,Bleiben Sie gesund...”

- -
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