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                       : Ihr Tool für die hydraulische Simulation 

Hydraulische Modelle müssen kalibriert werden: DATEN 

Hydraulische Modelle müssen mit einer Regenbelastung beaufschlagt 

werden: DATEN 

Einfaches Datenmanagement / einfacher Datenimport: Verbindung 

von                         mit führendem Messdatenmanagementsystem 

AquaZIS: 

 

 

     

                    : hydraulische Simulation -> Daten!  

 

https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic0 

https://www.tandler.com/de/downloads/webinars#topic0


Bereits seit längerem möglich: Vergleich mit Messdaten für Durchfluss etc. 

NEU: (DWD) Regenradardaten vom DWD Server über AquaZIS direkt in 

eine hydraulische                         Simulation 

 

 

   

 

    

Die                          - AquaZIS Toolchain: 

Dazu haben wir Unterstützung von Herrn Gerhard Langstädtler, 

Geschäftsführer der Firma aqua_plan (Hersteller AquaZIS) 

 

Herr Langstädtler:     

DWD Server -> AquaZIS 



Die                          - AquaZIS Toolchain: 

AquaZIS -> hydraulische Simulation in  



Einrichten der                     AquaZIS Schnittstelle 



Einrichten der                     AquaZIS Schnittstelle 

Synchronisation 

Beim Speichern  

Und Laden! 



Messstellen aus AquaZIS importieren 



Messstellen in 



Messstellen markieren 



Regenmessstationen aus Messstellen erzeugen 



Gebietsniederschlag erzeugen 



Gebietsniederschlag in Hydraulikvariante wählen 



Veranschaulichung und Details im Programm: 



Größeres Projekt: Stadt Augsburg 



Warum das alles? Ausblick... 

-> Ziel: realistischere Kanalnetzsimulation 

-> Vergleich: eine bodengebundene Regenmessstation, 

           mehrere bodengebundene Stationen 

         gerasterte Regenradardaten 

Ein Ausblick von Dr. Ehsan Rabiei von der Dr. Pecher AG! 



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


