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Version 17 Lech fonderscon

- Lage & Verlauf

Entspringt im Vorarlberg (AUT)

FlieBt durch Tirol (Osterreich) und Bayern
(Deutschland)

Mindet nach ca. 264 km bei Rain am Lech in die
Donau

GréBe des Einzugsgebietes: ca. 3.919 km®
Wichtige Stadte am Lech: Fussen, Landsberg am
Lech, Augsburg
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A
++SYSTEMS| .

www.tandler.com | Tel +49 8709 94040 | s

A Lechfall in Fissen: beeindruckendes Naturdenkmal
A Lechauen in Augsburg

A Lechradweg: ca. 250km entlang Lechtal, Lechfall
Datei:Karte_einzugsbereich_lech.png . =2
https://de. wikipedia.org/ wiki/ Lechpand#z%b!iri.elczhe SChlosser
al Dat e3nBE®Gernechfall .jpg

https://de. wikipedia.org/ wiki/Lechradweg#/
medi a/ Datei: Lechradweg_Logo. png
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NEW DESIGN - neue Benutzeroberflache

Schnellwahl -
lcons ,,VIF*

v

++SYSTEMS

tandlerecom

Ansicht Texte u. Beschriftung Schacht

Haltung

Einzugsgebiet  Hydraulik  GeoCPM  Hilfe

J

Speichern Speichern Weitere
unter  Speicheroptionen—

XML SMEpEﬁIE C5V  DWG/DXF Weitere XML ShapEfl\E csv DWG,’DXF

M - Formate~ s

DWA118_GEOCPM
v (@ Global
> [ Gemeinden
> [ profile
> Materialien
5> [ Texte und Spannmake
[ pekumente
WMarker
GIS-Punkte

2AFEQPLQ \@

>

[ LEEN=E]E-

Koordinatentransformation
v @ Ansicht
» [ Ansichtskonfigurationen
> [ Farbkenfigurationen

Projektbaum

=
> Symbole
> [ Linienarten
> 4@ Regenwassermanagement
v [ Kanalsystem
Knoten (Schichte/Sonderbauwerke)
> Abschnitte (Haltungen/Anschlisse)
v 2% Oberfliche
> [ punkimengen
v Bruchkanten
[ Gebaude
B Gebaude_Konst
B Gewsser
> % Grenze
[ strae

> Gelandemodelle
v [ partitionen
B Mischwasser
B schmutzwasser
Regenwasser
Nutzung
Gebiude
GeoCPM-Parameter
DGM FlurstraBe

AP EE

-
fandlerecom  Bereit

Mendileiste (Ribbons)

J

\_

eldungen - DWA118_GEOCPM.kpp

Die Datei 'b:\teststand',_bk\geocpm’dwa_118test\! wurde nicht gefunden

Meldungsfenster

Anzahl

Ausgabe in Datei... }
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Geo2D: neves Navngatlonsfenster

@ Geo3D (@} X
o - o ]
Kai}\ ! % k\ Nordpfeil |
Terrain i r
- For BIG DATA:
Ortho
e |

Steppach

Entwicklung einer neuen 2D-Grafik

° [ (3
s fur schnellere Orientierung in
GroBprojekten:
Diedorf F
r A Extrem schnell

verschiedene Kartentypen
Offnen Dialoge einzelner Objekte

auf Geo2D
.

A Einfache Orientierung durch
A

Skalierungs-
regler




Geo2D: Hintergrundgrafiken

@ Geo3D

&

/
(£ Universititssirago

Universitat

Augsburg
Uni Augsbirg
o Gebide R
i Avgebucg Physk Nor
Kindertagesstatte e
5
(€0} €@ Geo3D
Elnor-Ostrom.Strah
| I 5, Universititssirane
() Bauttia 20 i
‘ @ Geo3D
Elnor-Ostrom-Strat
I ~
~— o0
@ \ = Schmelzectreitereg
Baufeld 35 2
(Lohmbaul \ ~sop,
|
A (€3] Baufeld 30
£ F 0
5 & 4
Weitblick 17, /
Weitblick 1.7 — — = ¥
\ bw
\
£ y
& £ /
> § |\
N @

Bautold 35
(LohmBaul

,w"y
!
V
G

Weblik 17
Weltblick 1.7
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Manveller Léangsschnitt

-

| Léngssehnittoptionen

LmLuTSLsLArAR L L

L Name
| AS_ES_speichern
;hand
o Sohl{Geldndehiihe
Knoteneigenschaften
kénnen im manvuellen Bt e [
Langsschnitt aufgerufen :m
I Ne ImNN]
e |m
werden' [AnschluB) [mNN]
me

\G

Berechnungsvariante

tandlerecom

Prrmese  wumese PP smrsarsan e - r——

Lingsschnittiiberschrift Hy

Ausgewdhlte Yariante verwenden

V| O Keine Uberschrift

Aktuelle Bander

(- Ab 5

Sonderbauwerksdaten
w-Randbedingungen

& Hydra

Yermiigen
Revisionsschidchte

\ & Frei

Stationierung

Material

Entwidsserung
Profilbreitef-hithe [mm]
Gefille [I]

Rohrlinge [m]
Haltungsldnge [m]
Deckelhihe [mNN]
Sohlhihe [Anschluss) [mNN]
Knotenname

Gefille I
Deckelhohe [mNN

Stempelield

Stempelfeldbreite Imm1l 25

Stationierungsband
Startwert [m]  0.00
@ Stationierung anzeigen jede [m] 10

[_] Leitungsstationierung anzeigen

) Kanalnummer

O Stralie

-

/Darstellung fiktiver Schacht \
© mit Radius
C ohne Radius

Darstellung ¥erbindungsschacht

© mit Radius
O ohne Radius

[ Leitungen anzeigen
O als Linien
O als Kreise

Darstellung:
Fiktive Schéchten und

Verbindungsschéichten!
]

(T Neckelhiihen




Datenbankformate

Import/Export-Format (Knoten)

Test

~Formatbeschreibung [ Typ

Unterv

erzeichnis:

Knoten

tandlerecom

X

Datenbank [ Tabelle

Datenbankname:

DB auswahlen

Knoten

Tabellenname:

Modus ++5YSTEMS
ﬂ Erganzen
ﬂ Korrigieren
[ Léischen

Modus Datenbank

Abbrechen

ﬂ Erganzen
ﬂ Korrigieren

(iéschen Erweitert

++5YSTEMS Eigenschaften

Spaltenbezeichnung in Datenbank

P Entwésserungssystem
P Entwasserungssystem Kiirzel
) Gebiet.
P Gemeinde
P Gemeindename
4P Gemeindeschiiissel
4 GrafikobjektM150
4b Grundfische
A} Hochwert
AP Hochwert Deckel
A Hochwert Rohrachsenschnittpunkt
Ak Ignoriert
AF IgnoriertDiff
b Kanal.
b Kanalablauf,
b Kanalart
b Kanalzulauf.
P} Kilometerquadrat
4p Knotenschliissel
) Knotentyp
4p Material
b Material Langtext
} Maximaler Abstand zu Rohranschlusspunkten
b Name

[ Format fiir AnschiuBleitungsnetz

>

<

VerknUpfung ++5YSTEMS <=2 Datenbank

Identifikation

hinzufiigen entfernen

Tabelle erzeugen

Datensatzauswahl {SQL Syntax):

Ausdruck fir Elementauswahl:
Kein Eintrag
[CINULL-Werte in Abfragen beriicksichtigen

B iur fiir markierte Elements

Austausch Gber Datenbankformat auch
nur fir markierte Elemente erméglicht!
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Weitere Entwicklungen..

Erweiterung Attribute Volumen Dyna
Querschnittsflache Profil cm

Erweiterung Eigenschaftsliste Export von CSV-Dateien auch mit
Ausdricken méglich!

Andern
Auswihlen
Kopie erzeugen

Laschen

Auswerten alle

Auswerten mit Ausdruck

Tabelle alle

Tabelle mit Ausdruck

Import CSY
Export CSV > alle

mit Ausdruck
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DWA-A118 & DWA-M 119

0\}\‘9 DWAC

DWA-Regelwerk

@& Arbeitsblatt DWA-A 118

§
‘x\_\:i“& %(\é‘ ("Q(Qe Bewertung der hydraulischen Leistungsfahigkeit von

Q‘ o Entwdsserungssystemen
\ & >

aaaaa

Slolign S

A Einfache und intuitive Umsetzung der Vorgaben fir
das DWA-A 118
A Fir GeoCPM: Gefiéhrdungsanalyse und Risikoanalyse
direkt in ++SYSTEMS integriert nach dem DWA-M 119
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Skizziertes Vorgehen

Merkblatt DWA-A 118 - Tab. 4 Schutzkategoric

Tabelle 4: Hydraulische Anforderungen an Entwasserungssysteme

Schutzkategorie
Schutz- Oberstau- | Overstau- | Ober- |—l
kategorie | auf Flachen hauigkeit | haufigkeit | flutungs- i . .
und Oblekte nuflghel Schutzkategorie | Auswirkungen auf Flachen und Objekte Bereichsklassifizierung Uberstauhaufigkeit einmal in x Jahren (Bestand) | Uberstauhaufigkeit einmal in x Jahren (Neubau) | Uberflutungshaufigkeit einmal in x Jahren
Fur Mensch, | Zuordnung nach Beispielhate Nutzung einmalin | einmalin | einmalin
e | RS2 208 20 || BT || B sehr gering bis gering Bereiche, in denen das Wasser G.. 1.0 20 100
Versorgung, | Tabelte3 Bestand | Neubau
Wi
Kultur 2 gering bis mittel Bereiche, in denen Uberflutunge... 20| 3.0| 200
sehrgering  |Bereiche, in denen das Wasser Gberwie- 1 2 10
s e e mittel bis stark Bereiche, in denen Uberflutunge... 3.0 50 300
Oberfliche abfliefen
gering jer T | T T
[verbleiben kann, sehr stark Bereiche, in denen Uberflutung E...I 5.0i 10.0; 50.0
2. B. tandliche Gebiete/Streusiediungen,
(Griin- und Freifiachen, Parks
(2 gering Bereiche, in denen Uberflutungen geringe 3 3 20
masig bis mittel bis mittlere Schéiden oder Nutzungsein-
5 Kdnnen und die °
o chutzkategorie als
] 2. B. Wohn- und Mischgebiete mit Wohnbe-
bauung und/oder Einzelhandel und Kieinge-| . .
[werbe ohne zu Wohn- ader Gewerbezwe-
Schlusselwert in ++Systems
@ mittel Bereiche, in denen Uberflutungen lokal zu 3 5 20
stark bis stark rferen Schiden oder Nutzungsein- M
|schrankungen funren oder die Sicherneit Teileinzugsgebiet 9" X e I n I e rt
und Gesundheit potenziell gefahrden kdn-
[ Algemein  Bodencharaktenistik  Beregnung/Schmutzfracht  Atirbute  GeoCPM
e 2 B. Stadtzentren, Wohngebiete mit zu -
[Wonn- oder Gewerbezwecken genutzien Abschnit ] Regenabluss s
Untergeschossen, Gewerbe-/Industriege- Kanainummer  Sbschnittsnummer Anfangsknoten Endknoten
et Verkenrswege und Fischen von be- Artel der undurchlassigen Flache an der Gesamtache 1] | | Pfer
sonderer Bedeutung, Tiefgaragen und ver- Grupe %
kehrstechnisch untergeordnete ’—EEI: Schutzkategore
stranenunterfunrungen Witere: Neigung B A Kein Enntrag
sehr stark Bereiche, in denen Uberflutungen zu weit- 5 10 50 Name/Nummer ’79 Berechnete Flieliange m] L =
reichenden groferen Schaden oder Nut- ~ FlieRlange a Antei LB [m]
|zungseinschrankungen fiihren oder die Berechnets Flache fha] | 00679 FlieBange ssiger Arteil LD [m] | Pulfer
Sicherheit und Gesundheit akut gefahrden Eingegebene Fiache hal [ & —_—
onnen, fe ‘ - Durchi: 14 Dberfluis =
lache sei v Projekteinstellung -
2. B. Bereiche mit kritischer Infrastruktur, B =n e Faktor zur der FlieBange [%] ohne Koord.) =
[Tiefbahnhof-Zugange oder verkenrstech- [JEirletend  Entwasserungssystem ‘v Unbekamnt |
nisch ibergeordnete Infrastrukturen/Tief- Zulassige Uberstauhaufigheit JE Maximaler Wasserstand m
b Brwohner | | Emwohner[1/hal]
Abflussspende fur gewerbliches Abwasser [/(s.ha] ~  Kein Eintrag Mittlerer Wasserstand
Abflussspende fur Fremdwasser [/(s.ha)] ~  Kein Bintrag Minimaler Wassersiand .
Gematung Korst, Aowasserdusa 1] [ 0 Ken Brtrag Schutzkategorie

Furstiickszahler

IF\urslud(sfulge L Puffer 30.00 m

- Dokuments
Lage
Anzeigen
e, Schutzkateqorie 2 W
Loschen
Rechtswet ] _ Hochwert ]
7 Bei Schwerpunkt + 0.000] 0.000] [

Auswahl der Schutzkategorie und
Vergabe Pufferzone im
Flachenobjekt

0K | | Abbrechen | | Hife 7




Mégliche Verfahren onderscon

Ubergabe
Zvu finden in der
Hydraulikvariante!

/—N’—

Schachtbasiertes Verfahren

Ubergabe

— i
Flachenbasiertes Verfahren ‘ S

Oberflachenbasierte Verfahren
(gekoppelte Berechnung)




Sonderbauwerke: Bauwerk 80

| Sonderbauwerk vom Typ 80: Ubernommene Flutkurven

i

b3

[ © Zuflusskuree [réds]

() SCSVerfahren
!

() Individuelle Eingabewerte

Wariante

) nstellung
Hydraulkvanante_Dyna
Hydraulikvanante_Flut

forein

Erweiterung des Sonderbauwerks um die 4
Vergabe einer Zuflusskurve!

SC5-Verfahren

wig Woreinstellung

Zu Regen
R egennumnmer

Trockenperiode [min)

Stufen

Zuflugz qim
Zeitinteryall dt
dt [min] q[re/s]

<« Ubernehmen

Lazchen

TN

TEST

Kurvendefiniton  Attribote

tandlerecom

Name
B I
" Unterverzeichnis
Startzeitpunkt
( 01.01.2025 01:00:00 | Format [dd.MM.yyyy HH:mm] ‘
Kurventyp
’7 |Zuﬂu55kur\re Bauwerk 80 w |‘
r~ Punkifolge
Zeit min Zufluss /s |
Hinzufiigen 0.00000 100.00000
100.00000 200.00000
Léschen
200.00000 300.00000
300.00000 400.00000
400.00000 0.00000
600.00000 500.00000

definiert werden !

N\
Zuflusskurve muss zuvor im Bereich

Berechnungsparameter angelegt
und als Zuflusskurve BW8O




Sonderbauwerke: Kennlinien

Murmmer

() Berechnung ohhe B auwerkzdaten

Untere Energiehihe Libemehmen

© Berechnung mit Bauwerksdaten

Becken
Grundflache [ré] [0.79)
wan 5 Mutzbare Hohe [m]
Sohlhghe [mMM]
maw. Uberaufhihe [mi]
Untenwasserspiegel [mMM]
Beckentiberlauf
Abschitt (422.958) 3/1 > R _E4
Kronz [mMH]
Mazimale Abzenkung [m]
Lange [m]
(berfallbeivert
Maximal zulssziger Uberdauf [1/2]
Riickstauklappe ()
Darstellung Auzdehnung im Langzzchnitt [m] 1.0

422348

tandlerecom

Sonderbauwerk vom Typ 62: Abflussregulierung mit Wehrkrone *

1 M ax. Zufluzz van oben [I/5]

[I#]

Abbrechen
Trockerwetterabfluss
Schmutzwasserabfiluss
I ° ° ° o
-~ Kennliniennamen wird im
Ahzchritt (422 348) 1425 > DEW_EIN ~ d b k d ° I
Freizpiegelk.anal ~ S o n e r q Uwe r s I q o g
[Cwandiffrung
295 00 KREISPROFIL dqrgeste"t!
1.200
1.200
425.00 Schieberprofil

am Kennlinie kann aus dem

Abfluzsberechnung:
() fibschrittzdaten [Drosselstrecke)
Kritizche Regenspende [I/[z7hal]

L J Beschrankter Abfluss [l

0.500

Sonderbauwerksdialog editiert

O Kernlirie | BB 12000 HE 12000 we rd en !
Kennlinie Mame: Testdrossel Bearbeiten
Referenzfullstand am Knoten ¢ aktuelles Bauwerks w

[ Riickstavklappe




Nichtgrafische ZuflUsse

kieren Oberhalb U

1_NT\Schulung_NT
D4
54

PRI T TN TO TN TR —_ - —

Ausgewshlte Abschnitte bearbeiten - 2 Abschnitte, Gesamtlange 70.67 m

Abschritte  Zuflusse
Fiter (] grafisch nichtgrafisch | () At des konstanten Zuflusses | 0 Kein Eintrag ~ I @ Ausdruck

tandlerecom

Befestigungsgrad ~

% loschen (]

Eingegebene Flache in ha [C)

Aache sei[ ]

Konstarter Abwasserzufluss in /s [

At des konstanten Zuflusses [
Befestigungsanteil in %[

Mittlers Neigung in % [_]

Mittlers Neigung aus Gelandemadell )
Faktor zur Berechnung der Fliellange in % ()
Einwohner [

Fliellange undurchlassiger Anteil LBinm [
Riellange durchl3ssiger Anteil LD inm [
Durchlassigksitsverteiung in % [
Abflussspends fir gewerbliches Abwasser in 1/(gha) [
Abflussspende fiir Fremdwasser in 1/(e ha) [
Beschriftung Name./MNummer [

Einleitend ()

Entwasserungssystem [

Fuordnung zu Abschnitt lésen [
Berechnete Fidche als eingegebene ibemehmen [
Bodenaufbau [

Oberflache (durchlassig) ()

Oberflache (undurchlassig) ()

spezifischer Wasserverbrauch [

Beregnung [

Schmutzfracht ()

Radionuklide ()

Aktivitat in kBg/m? ()

nurimelevante
0 Kein Eintrag
pro ha Global
Rechtswert Hochwert
Einletend
Unbekannt

wie in Hydraulikvariante
wie in Hydraulikvariante
wie in Hydraulikvarante
wie in Hyd
Bearbeiten
Bearbeiten
Bearbeiten

[ Mle Atibute léschen

Nichtgrafische Zuflisse sind in
der Massenbearbeitung der
Haltungen Gber Ausdricke
editierbar!

0K Abbrechen

Hitfee:
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DWA-A118 & DWA-M 119

0\}\‘9 DWAC

DWA-Regelwerk

s“'&’& Arbeitsblatt DWA-A 118
~x“-'§\!& %(\é‘ "O(Qe Bewertung der hydraulischen Leistungsfahigkeit von
\9\8 g"t“‘o( Entwdsserungssystemen
R
%2 S
VQ@Q aaaaa
A
Wt
Q;\é\"’o(\\“‘e%
o

A Einfache und intuitive Umsetzung der Vorgaben fir das
DWA-A 118

A Fir GeoCPM: Gefihrdungsanalyse und Risikoanalyse
direkt in ++SYSTEMS integriert nach dem DWA-M 119

———
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Optimierte Ergebnisausgabe in GeoCPM

| Optimierte Ausgabedateien fir GeoCPM I

4

Maximale Geschwindigkeiten
sind direkt verfigbar

Auswertung der
Geschwindigkeiten wéhrend

Individuell einstellbare
Zeitschritte oder
ausschaltbar! der Berechnung

\ 4 4 ¥

Deutlich geringer Sofortige Verfigbarkeit von Schnelleres Einlesen der
Speicherplatz auf der FlieBpfeilen! Detailergebnisse & geringer
Festplatte Speicherbedarf

Deutliche Zeitersparnis und
Speicheroptimierung fir die
Ergebnisse




imierte Ergebnisausgabe in GeoCPM

Erweitert

(=]

nabflussberechnu

Konfiguration  Berechnungsergebnisse: Oberflache  Berechnungsergebnisse: Kanalnetz

Allgemein
Name DGM_GEKD

Gelandemodell DGM Flurstralie

Datenpartition GeoCPM-Parameter @ Daten vor Berechnungsstart automatisch tibernehmen
Kanalnetzberechnung

(O keine (evtl, vorhandene Durchlssse direkt in GeoCPM berechnen)

© Hydraulikvariante | GegCPM [ nur markierte Abschnitte
MName Ergebnishydraulikvariante  GeoCPM_OBO_DGM_GEKO Au T

automatische Knotenverknipfung

O Binzeldreieck Einlaufverluste: | Uberfallformel ~ |

O Dreiecksflache [m3 3 Auslaufrerluste: | Energieformel V|
() abschnittsverteilt

Laufzeitsteuerung
Vorlaufzeit 0.0 min
Berechnungsdauer in Minuten: &0 _—
Nachlaufzeit 15.0 min
Belastungen
Beregnung von
B celsndemodell Modelltyp nach KLAS-Leitfaden: [CJQuellen / Senken
([ kanalnetzmodell (Flachen) GeO Doak
Regenauswahl
() Gebietsniederschlag Regennummer: I
© Modellregen aus Hydraulikvariante | GealPM | Regenname: Euler Typ II au
I(s*ha)

tandlerecom

Oberflichenabflussberechnung: Erweiterte Einstellungen X

Berechnungseinstellungen

Anzahl Prozessoren a 0 alle verfiigbaren Prozessoren

B Oreiecke mit einer Flacher unter 0.5 m2in der Berechnung zusammenfassen

B =chigleicher Auslauf an den Projektgrenzen
[CJLuBw: Erweiterter Dinnfimabfluss mit geringeren Verlusten auf rauen Oberflachenelementen

[T bruckbasiertes Entfernen von Knotendeckeln {fiegende Schachtdedkel)

’ Ergebnisaufzeichnung ‘

Qualitdtsgrenze fir Ergebnisaufzeichnung 0.05 Abweichungsfaktor von zuletzt aufgezeichnetem Wert

Zeitschritt fiir Aufzeichnung
[ Geschwindigkeitsganglinien aufzeichnen 5 mir.
B Durchflussgandlinien aufzeichen (werden fiir Kontrollquerschnitte benétiat) 5 mir,
B Geschwindigkeits- und Wasserstandsganglinien direkt nach Berechnung einlesen

Randverteilung: Aufteilung des Regens zwischen Geldndemodell und Kanalnetzmodell (mit Flachen):

[ schwellernwert fiir die Regenintensitat (darunter -= Kanalnetz; dariiber -> Geléndemodell):

¢
Verwaltung der Zeitschritte
und Aufzeichnungen!
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Export FlieBrichtung

Arithmetic rotation

Geographic rotation

" 4 ° ° ° 0 P -~ \\\‘
) FlieBrichtung wird jetzt sowohl fir "\
LT\ - \
X7\ die Winkel arithmetisch als auch R S
< % geographisch! N

Arithmetisch — Der Winkel wird
gegen den Uhrzeigersinn
berechnet, wobei O rechts

(Osten) ist.

Geographisch — Der Winkel wird
im Uhrzeigersinn berechnet,
wobei O oben (Norden) ist.

Verbesserung: Schnellere Bearbeitung
in QGIS anderen GIS-Systemen
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Avutomatisierte Ergebnisausgabe - OBO
Import detaillierte Ergebnisse

Schnellere
Ergebnisausgabe mit Export Shapefile mit Grenzwert
einem Klick

N

= Konvertierung in Raster

' 4

Erzeuge ein Video

*.2DM Datei mit Ergebnissen

-
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Avutomatisierte Ergebnisausgabe - OBO

| L] r‘ﬁ Mherflirhenakfliiccherarhnnnnen

MNeu
Alle laschen inen v
Migrations - Wizard e QBO Berechnung starten Import Detailergebnisse Shape Dreiecke Shapefile in Raster SMS Export mit Ergebnissen Video
| r r r r r r
_ Awomatisierie erechrung & Ergebrisousgebe | oo 7 v 8 = = s
DGM_GEQ_1min [v [ v v ~ v
DGM_GEQ_Smin [+ [v v 2 v I

Nur Dreiecke ab max. Wasserstand

werden ausgegeben!

Shape Dreiecke Video———— Auswahl ———————
- | 0,05 E
a— o]
Eigenschaftsliste: | GeoCPM V| | Bereich vorhanden




Avutomatisierte Ergebnisausgabe - OBO

Ablagestruktur - Ergebnisdaten

Ergebnisausgabe

FlurstraBe_UTM_GeoCPM_V16 DGM_GEKO 14.04.2025 12 26 38

symbol DGM_GEQ_1min_14.04.2025_13_26_38
@ FlurstraBe_UTM_GeoCPM_V16.kpp DGM_GEO_1min_14.05.2025_16_10_52
DGM_GEQ_Smin_14.04.2025_13_36_38

DGM_GEQ_10min_14.05.2025_16_10_52

tandlerecom

video
|| DGM_GEKD.2dm
| DGM_GEKO.cal
| DGM_GEKD.cpg
|| DGM_GEKO.dbf
| DGM_GEKQ.shp
| DGM_GEKO shx
| DGM_GEKO_veloc.dat
| DGM_GEKO_wspl.dat
| DGM_GEKO_wspl_max.dat
FG_DGM_GEKO. tif
FG_X_DGM_GEKO. tif
FG_¥_DGM_GEKO.tif
FR_DGM_GEKO.tif
MODHydDGM_DGM_GEKO_HOEHE.tif
UT_DGM_GEKO tif
WSP_DGM_GEKO.tif

—-"



Video & Momentaufnahme

y

Momentaufnahme (1x, 2x, 4x, 8x)

aufgenommen

Geschwindigkeitsregulierung beim Abspielen der

Change

Reenden und Feitminkt

| Legende in Videofunktion

1h

Beenden und Zeitpunkt

Change

Wasserstand

| ) \l D 000- 005m

f“xE:]nm-owm
R [] o10-050m
\\\/ | oso- 100m
AL AN - 200m
\ 7/ _ - >200m
. /

Zeit 00:03.00 (hh.mm: ss)

“| GeoCPM (tandler.com)
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Umgang mit grofien Datenmengen

h

/7

\

Laufende Anpassungen fir
GroBprojekte:
A Ergebnisausgaben und
Datenverwaltung angepasst
A Entwicklung einer neuen 2D-
Grafik fur schnellere
Orientierung in
GroBprojekten
A Optimierung Reduktion der
Berechnungszeit

tandlerecom

A Deutliche Reduktion der Datenmengen
und individuell Einstellbare
Ergebnisausgabe
(Zeitschrittaufzeichnung)

A Automatisierte Ergebnisausgabe fur
verschiedene Formate (Raster, Video,

Shapefile)




o0 tandlerecom
Durchlasse
@ y
Erweiterung Attribute fur Durchlésse im Bereich
Abschnitte (Stamm und Hydraulik) - vielseitig einsetzbar,
z.B. bei Farbdarstellung, Eigenschaftslisten,..
A\ y

Variantenabhéngige Attribute greifen auch bei
Durchléssen

\ 4

r 'y

EinfGhrung Einlaufverlust an Durchléssen




Weitere Entwicklungen...

tandlerecom

Auswahlméglichkeit der Einférbung des
Wasserstandes: Farben werden mischend mit Farben
weiterer Hintergrundgrafiken oder deckend dargestellt

Ausblenden der gemittelten Wasserstandskurve im
Gelandeverlauf ( Optionen aufrufbar Uber Rechtsklick in
einen weil3en Bereich beim Geldndeverlauf)

Bruchkanten: lineare Interpolation der Punkthéhen
zwischen Anfangs- und Endpunkt

Erweiterung Shape-lmport von Austauschpunkten ins
DGM: fUr nur markierte Schachte, Hshenvergleich bei

|
verknUpftem Dreieck <-> verknupfter Schacht f



Weitere Entwicklungen... e

Dreiecksdialog um Informationen zur individuellen
Beregnung erweitert

Import von Punktdaten auch Gber Format .CSV ins
DGM ermoglicht

Bruchkanten: lineare Interpolation der Punkthéhen
zwischen Anfangs- und Endpunkt

Automatische Ermittlung der Sohlhéhe aus dem tiefsten
Gelandepunkt im Umkreis
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Kleinere Entwicklungen weiterer Module

++SYSTEMS Lech

g Ll finden Sie in den Release-News im WIK]

Release-Version: V17 - Lech

beschrieben!

1 ++SYSTEMS (GIS) \ y
1.1 Neves Navigationsfenster: GEO2D

1.2 GEO2D & GEO3D (2D & 3D Ansicht)

2 HYDRAULIK (DYNA)

3 GeoCPM (OBERFLACHENBERECHNUNG)

4 FLOW (Schmutzfracht)

5 CONTROL (Steverung)

6 KASA & KASANOVA (Zustand & Sanierung)

7

8

9

RAIN (Regenmanagementsystem)
AQUA (Trinkwasser)
BetriebToGo (Mobile Version)

10 Vergangene Release News
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Bei weiteren Fragen...
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